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・常時、振動や衝撃がある場所。
・海水がかかる場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・直射日光が当たる場所。

製品図及び仕様

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

X-FIBER  エックスファイバー

製品名 マルチシャギーファイバー 3mm

ファイバー数

直径

ロール単位

型番

材質

3本（0.8mm）

Φ3mm

400m

TL7503
マルチシャギーファイバー 4.5mm

7本（0.8mm）

Φ4.5mm

200m

TL7507
スターライトファイバー 5mm

大：1本（1.5mm）
中：2本（1.0mm）
小：7本（0.8mm）

Φ5mm

100m

RSR10721BJ

表面チューブ ： PVC , ファイバー ： PMMA 表面チューブ ： 黒PVC , ファイバー ： PMMA

保証対象外保証期間

・本製品を無理に曲げたり縛りつけたりしないでください。
被覆内のファイバーが折れる原因になります。
折れた先からは光が届きません。
・ファイバーの被覆をむく際は、中のファイバーを傷付けないように
丁寧に作業してください。
・最大限の発光効率を得るために、ライトエンジンからファイバーの末端までが
10m以内になるように設置してください。

ご使用になる前の注意点 本製品は以下のような環境では使用しないでください


